CENOVÁ NABÍDKA - střecha objektu kapličky

Ludvíkovice

■
STŘEŠNÍ SYSTÉM (stav při předání stavby)

· dřevěná konstrukce (krokve)

· dřevěné bednění z prken

· difuzní folie určená na bednění

Požadovaná krytina: falcovaná Cu krytina cibulové věže a vížky

■
VÝKAZ VÝMĚR

· plocha střešního pláště horní věžičky / vížky
12 m²
· plocha střešního pláště hlavní cibulové věžičky
36 m²
· plocha střešního pláště celkem
48 m²
· prostřih,falcování.přesahy
 8 m²
celkem
56 m²
■
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - výroba,dodávka,montáž

· Cu 0,60 mm
m² 56 


· podklad okapnice nerez 0,5 r.š.250
bm 16 


· Cu špička
ks , 1 


Varianta:   1.barveny pozink (imitace)   /    2.plast

· žlab podokapní     r.š.250      bm 30 
 


· hák 250
~
ks (dle materiálu) 
 

-roh žlabu 250 vnější
ks 4 
 


-kotlík 250/80
ks 4 
 


-svod 80
bm 14 
 


· objímka svodu 80
ks 8 
 


· koleno 72/80 lisované
ks 8 
 


· spojovací prvky
.
celkem 
 


Poznámky:

■
CELKEM BEZ DPH



Vyhotovil: Dne:

